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630091, г. Новосибирск, Красный пр., 72в, офис 1
Тел.: 8(383) 292-93-75
         8(383) 221-18-17
http:// www.excellenc.ru
E-mail: excellenc@ngs.ru
Прайс-лист


· Широкоформатная сольвентная полноцветная печать.

	Материал
	360 DPI
Стоимость, руб/кв. м.
	720 DPI
Стоимость, руб/кв. м.

	Баннерная ткань (Европа)
	160
	270

	Баннерная ткань (Китай) 300 г/кв. м.
	100
	200

	Баннерная ткань (Китай) 440 г/кв. м.
	120
	220

	Сетка ПВХ (Европа)
	210
	-

	Сетка ПВХ (Китай)
	180
	-

	Самоклеющаяся ПВХ пленка
	125
	220

	Бумага с голубой подложкой
	90
	120

	Бумага постерная
	90
	120


Цены действительны при объеме более 500 кв.м.
Интерьерная сольвентная полноцветная печать.

	Материал
	Стоимость руб/кв. м.

	
	Super (720 dpi)
	Photo (1440 dpi)

	Баннерная ткань (Европа)
	300
	400

	Баннерная ткань (Китай)
	260
	340

	Самоклеющаяся ПВХ пленка
	250
	320

	Бумага постерная
	200
	360


Дополнительные услуги.

	Материал
	Стоимость, руб.

	Печать цветопробы (30 х 60 см)
	бесплатно

	Поля по периметру (10 см)
	бесплатно

	Изготовление карманов (за 1 м. п.)
	15 руб.

	Установка люверсов (за 1 шт.)
	10 руб.

	Ламинирование изображения (за 1 кв. м.)
	130 руб.


Требования к файлам для широкоформатной печати.

1. Форматы файлов:
*.TIFF (цвета в цветовой модели CMYK);

*.PSD (цвета в цветовой модели CMYK) - Adobe Photoshop;

*.EPS, *.AI (цвета в цветовой модели CMYK) - Adobe Illustrator (версия 10 и ниже);

файлы растровых форматов должны быть выполнены в одном слое и не содержать альфа каналов;

*.CDR (цвета в цветовой модели CMYK) - Corel Draw (версия 11 и ниже) принимаются без внедренных обектов растровой графики (фотографий, сканированных изображений), шрифты должны быть переведены в кривые. Количество узлов в кривой не должно превышать 1500 точек.

2. Разрешение растровых изображений (при размере 1:1 ед. измерения мм):

Для печати изображений более 3,0х6,0м - 30 - 100 dpi

Для печати изображений 3,0х6,0м - 40 - 150 dpi

Для печати City format (1,2х1,8м) - 75 - 200 dpi

Для печати изображений меньшего размера рекомендуемое разрешение 150 - 300 dpi (но не более!). Данное разрешение распространяется как для растровых изображений форматов *.TIFF и *.PSD, так и на внедрённую растровую графику в Adobe Illustrator и Macromedia Freehand (файлы Corel Draw с внедренными обектами растровой графики не принимаются). Размеры изображений, которые должны быть напечатаны без стыков, не должны превышать 1,60 по одной из сторон.

3. Требования к векторным форматам:

Все шрифты в файлах векторных форматов дожны быть переведены в кривые. Изображения, содержащие только векторную графику, допускается делать в масштабе 1:10. Если Вы сделали макет в Corel Draw, экспортируйте его в формат *.TIFF (CMYK) или *.EPS. Просмотрите файл в растровой программе (Adobe Photoshop) для исключения возможности ухода цвета.

4. Требования по переводу в CMYK в программе Adobe Photoshop:

В меню Color Settings у Вас должны быть следующие установки:

RGB


Adobe RGB (1998)

CMYK


Euroscale Coated v2

GRAY


20%

SPOT


Dot Gain 20%

5. Требования к цвету:

Если в Вашем макете содержатся плашечные цвета, которые должны быть отпечатаны строго определенным цветом, Вы должны выбрать цвет по вееру PANTONE Process или FORMULA Guide, назначить его в программе и указать этот цвет на прилагаемом эскизе или сопроводительных документах. Критерием определения цвета служит не принтерная распечатка и не отображение макета на мониторе компьютера, а процентное соотношение цвета (CMYK) в каждой конкретной точке изображения.

6. Носители информации:

Файлы принимаются на Flash, CD-R/RW, DVD-R/RW, HDD (жесткий диск).
Возможен прием файлов по электронному адресу: excellenc@ngs.ru
Возможен прием файлов по FTP. 
7. Сопроводительная документация:

Распечатка эскизов с указанием имени файла, материала, качества, количества и, при необходимости, цвета в процентном соотношении в цветовой модели CMYK.

8. ВНИМАНИЕ!!! Чёрный цвет должен быть составным по CMYK! (C=30% M=30% Y=30% K=100%).

Оттенки серого цвета необходимо формировать исходя из составного черного цвета.

Файлы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, считаются не готовыми для печати.
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